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SMART LIGHTING

- WELT DER DIGITALISIERUNG

A "
Lichtversc

zunehmends Vernetzung durch _Internet of Things® (loT).

Olese

Durch fexible und individuelle Lésungen der intelligenten

L ung kinnen Sie die i itat Ihrer

optimal nutzen, Die Lebensqualitdt und Sicherhelt in den Stadten
und wird t.die an
Machhaltigkelt und Umweltschutz erfilit.

Mit Lehner SmartConnect kénnen LED Leuchten automatisch gedimmt
werden, solange kein oder nur wenig Licht erforderlich ist. Mit der
gerielt eingesetrten Dimmung von LED-Leuchten ergibt sich eine
deutliche Einsparung von elektrischer Energie und verlangert dadurch
dle Lebensdauer Ihrer Leuchten.

Die Leuchten werden auf eine sehr geringe Grundhelligkeit singesteilt.
Die Austeuchtung wird gesteigert sobald der Sensor durch Passanten,

Zweiradfahrer oder Autofahrer aktiviert wird. Die Hellighelt verstirkt
sich automatisch auf das programmierte Niveau und das Signal wird an
die nichste Leuchte MNach der Haltezelt
kehren die Leuchten wieder zur Grundhelligkeit zuriick,

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

Optimierung von Betrieb und Wartung
Digitale Daten und Auswer tungen
Echtzeitiberwachung der Leuchten
Automatische ldentifikation per QR-Code
Fehlermeldungen erfassen

Individuelle Dimmprofile

Kosten und Umweltschutz

* Energie- und Betriebskosten deutlich senken
* Verbesserung kommunaler Prozesse

+ Lichtemissionen reduzieren

+ CO* Reduzierung

= Férderprogramme nutzen

Starten Sie mit uns in die digitale Zukunft der
Stadtlichtgestaltung! Wir unterstiitzen Sie mit
fundierten Knowhow bel der Umsetzung.

Kalender App

Wochenund Veranstaltungskalender

Individuelle
Gruppenschaltung

Licht Level werandern indnviduell
odertiber Schaltschrank

Zentrale Synchronisation

Synchronisation der Ein-Ausschaltezeiten
basieren auf zentralen Lux Sensaren

Notfallsensoren

Drvnamische Beleuchtung basierend
auf Gerduschen, Sensaren, Kameras

powersd by Tvilight

&/ "\

Bewegungsmelder

Mitlaufendes Licht basiert auf Bewegungssensoren

Wetter

Dyramische Baleuchtung
abgestimmt auf Iokale
Wettervarhainisse

Verkehr
Dynarnische Beleuchtung

abgestimmt auf

Verkehrsdichte

HiLight App
Auf Abstand [remote] Schaften aller
Leuchten auf 100%




. SMART LIGHTING - DIE WELT DER DIGITALISIERUNG

STEUERUNG DURCH STEUERUNG DURCH

WEB-FERNZUGRIFF WEB & BEWEGUNG

Uberwachung der LI:htD\mkte umd Mmswns!n van Lu:M- Uberwachung der Lichtpunkte und Angassungen von Licht-
strom, Di {iber W griff. strom, Dimmprofil oder Schaltzeiten Ober WEB-Fernzugriff.

als autarkes System ohne Fernzugriff,

STEUERUNG DURCH STEUERUNG DURCH

SMARTPHONE & TABLET BEWEGUNG

Anpassung von Lichtstrom, Dimmprofil oder Schaltzeiten
fiber phs oder Tablet via Bl

<5 zighee netwark oder GSM Netz

Web-based

Web-based
l Caontrol-Software
-

Controd-Software

e
Gateway Gatewav







LED UMRUSTUNGEN

,AUS ALT MACH EFFEKTIV"

Flir die L Ihrer B d: hten  mit

= i L i und  unterschi
Gehduseformen bieten wir lhnen passende und effiziente
LED-Umriistsatoe an

Diese sind ideal zum Umriisten von dekorativen und
historischen Leuchten geeignet und somit kann das
Stadtbild erhaiten bleiben und gleichzeltig profitieren Sie
wvon energiesparender LED-Technik,

Ihre Vorteile

von Ener gi bis zu 80%
- deutlich geringere Wartungskosten
flexible Dimmgrofile nach Kundemwunsch
- verschiedene Lichtfarben
einfacher Ein- und Ausbau
- Montage und Priifung aller Kompanenten
inunserer Werkstatt

Zur Verfiigung stehen:

Lehner Umristsitze

Bis zu 40 Watt

2700 K /3000 K / 4000K
Lichtstrom von 1.000 - 3.500im
Syrmmetrisch, Asymmetrisch
Schutzklasse /11
Uberspannungsschutz 10 KV

Lehner LED Lichtsystem L*

11-36W
2200 K /2700 K / 3000 K / 4000 K
Symmetrisch, Asymmetrisch

Schutzklasse 1/
Uberspannungsschutz 10 KV
L ik mit Ak schar

Muiti-Layer Konzept

Bestandsleuchte

altes Leuchtmittel ausbauen

LED Modul einbauen

&
modernisierte Leuchte




- UMRUSTSATZE

Anwendungsbereiche

historische, dekorative und technische Leuchten,
Umriistungsn

El. Ausfiihrung

Programmiesbares Vorschaltgerst

Lichtsteuerung
AstroDim, Steusrphase, Dall

Produktvarianten
Lichtstrom von 1.004 - 3, 5001m

Lichtfarbe
verfiigbar in 2700K. 3000K und 4000K

fields of application

Historical, decorative and technical luminaires, conversion kits

optics
NFC programmabile integrated ballast

light control
AstraDim. StepDim, Dall

product variants
Luminous flux 1000 - 3500Im

colour temperature
availablein 2700 K, 3000 K and 4000 K Datenblatt
data sheet







. DEKORATIVE LEUCHTEN / DECORATIVE LUMINAIRES
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. CASTOR

Anwendungsbereiche

Ankeger- und Sammelstraden, Rad- und Fullwege, Parkanlagen

Materialien

= Leuc aus luft- und

und star 1 ek teilan

ige
* Glaszylinder aus schiagzihem PMMA

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40 Watt,

Lehner LED Lichtsystem 17, 11 - 36 Watt
Lichtpunkthdhe 3 - 5m

Mastanschluss
Leuchtenkarper als Aufsat euchte fur Zopfmal 7émm / &0mm

fields of application

Residantial and main roads, cycle paths and footpaths, parks
materials

= U of alr- t cast

aluminium and thick-walled aluminium spun parts
= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt
Lehner LED lighting system L% 11 - 36 Watt

light point height 3-5m

Datenblatt
datasheet

product variants

Luminaire as post top mounted luminaire
with slip fitter 76mm / 60 mm,

or as pendant version with Bracket

FTe

Auch als Auslegerleuchte

. PLATZLEUCHTE

Anwendungsbereiche

Anlieger- und SammeltstraSen, Rad- und Fullwege, Parkanlagen

Materiallen

= Leuc aus

Aluminiumdriicktellen
= Leuchtenschirm aus Edefstahl, Unterseite blank, glanzend
= Glaszylinder aus schiagzihem PMMA

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40Watt

Lehner LED Lichtsystem LY 11 - 36 Watt
Lichtpunkthdohe 3-5m

Mastanschluss

fields of application

Residential and main roads, cycle paths and footpaths, parks

materials

Leuchtenkdrper als Aufsatzleuchte fir Zopfmat 74mm / S0mm

* Luminaire made of i and thick-walled ini el

= Stainless steel lampshade, underside blank, shiny
= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, upto 40 Watt
Lehner LED lighting system L 11 - 36 Watt

parts

light point height 3- 5m Datenblatt

data sheet

product variants
Luminaire as post top mounted luminaire
with slip htter 76mm / 40 mm,

of as pendant version

Auch als Auslegerleuchte




. LENBACHGARTEN

Anwendungsbereiche

Anbegerstrafien, Getwegs, Plitze, Parks

Materialien
= Leuc k
und Aluminiumdrickteilen

* Glaszylinder aus schiagzihem PMMA

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40 Watt, E 27

Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkérper als Aufsatzieuchte flir Zopfmal 74mm

fields of application

Access roads, pavements, town squares, parxs

materials

+  Luminaire made of thick-walled aluminium profiles
and aluminium Spun parts

*  Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt; E 27

light point height 3-5m
product variants

with slip fitter 7mm

ey ; Datenblatt
Luminaire as post top mounted luminaire data shest

. POLLUX

Anwendungsbereiche

Anlieger- und SammeltstraSen, Rad- und Fullwege, Parkanlagen

Materiallen
= Leud aus luft- und

i und star igen Al
= Glaszylinder aus schlagzahem PMMA

EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle, bis 40 Watt
Lehner LED Lichtsystem L, 11 - 34 Wait

Lichtpunkthdhe 3~ 5m

Mastanschluss
Leuchtenkdrper als Aufsatzleuchie fir Zopfmal 7émm / 60mm

fields of application

Residential and main roads, cycle paths and footpaths, parks
materials

= Luminaire made of air- tant cast

and thick-walled alsminium spun parts
= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt
Lehnver LED lighting system L 11 - 36 Watt

light point height 3-5m

Datenblatt
data sheet

product variants

Luminaire a5 post top mounted luminaine E
with slip fitter 7amm / 60 mm

Auch als Auslegerleuchte

-
L




. UMBRA

Anwendungsbereiche
Parks, Plitze, Anliegerstralen

Materialien

= Mastadapter aus Aluminiumdruckguss
= Louchtendach aus Aluminium
* Leuchtenglas aus PMMA

Oberflichen
RAL 9022, alle RAL Farbténe erhaltiich

El. Ausfiihrung
Zhaga kanforme LED-Platinen und Optiken
Programmierbares Viorschaltger 3t

fields of application
Residential roads, parks, town squares

materials

= Pole adapter made of cast aluminium
= Luminaire top made of aluminium
= Glass made of impact-resistant PMMA

surfaces
RAL 9022, all RAL colours available

optics
Zhaga compliant LED platines and optics
MNFC programmabile integrated baflast

Datenblatt
datasheet

. JUPITER

Anwendungsbereiche
Parks, Plétze, AnliegarstraBen

Oberflachen
RAL 7024, alle RAL Farbténe erhaltiich

El. Ausfiihrung

‘Wahlweise Lehner Light Circle oder Zhaga
konforme LED- Platinen und Optiken
Programmierbares Vorschaltgerat

Lichtpunkthéhe 3-5m

Produktvarianten
Mastadapter optional mit 7émm / S0mm

fields of application
Residential roads, town squares, parks

surfaces
RAL 7024, all RAL colours available

optics

Lehner Light Circle or

Zhaga compllant LED platines and optics
MFC programmable integrated baltast

light point height 3-5m

product variants
Luminaire as post top mounted luminaire
with dip fitter 7amm / 60 mm

Datenblatt
data sheet

ElZEE EE2E




. FREIHAM
KUNSTPROJEKT
Anwendungsbereiche FREIHAM

Parks, Pldtze Fullganger zonen

Als Freiham (luminata - Luce del respira” wurde urser
Oberflachen Projekt in Miinchen von den Kinstlern Olaf Nicolai und
DB 703, alle RAL Farbtéine erhaltiich Studia Dinnebier bezeichnet. Ein speziell ausgearbeitetes
Beleuchtungskonzept mit LED-Technologie sorge fir das
undgeriist unserer Arbeit, Der Name _Luce del respire”
bedeutet Gbersetzt ,Atemlicht”, womit er das Licht selbst
zum Thema macht, Durch einen atrm
der Helligkeit, Farbe und Fiichigkeit de
Park einem hock dernen Viertel, welches durch die
! Technik zudem umweltschonend ist, denn LED (Light
Emitting Dbode} wird als innovative und zukunftswelsende
echnologie gepriesen. Diese bietet gegeniiber anderen
Werfahren, die Vortelle, dass sle eine hohe Farbwvielfalt mit
entiprechenden Ge

El. Ausfiihrung

Lehner LED Lichtsystem L"; bis zu 160 Watt
Programmierbares Viarschaltgerat, Dali

Lichtpunkthéhe 3-5m

fields of application
Parcs, town squares. pedestrian zones
auch zu den Vortelen von LED
surfaces 2
DB 703, all RAL cofours avallable n  ausgeschrisbenen Lichtkunstwettbe
nun technisch fir die Lande
zen. Unsere Leuchte

rb* diirfen

Minchen

optics
Lehner LED lighting system L', up to 160 Watt
MNFC programmable integrated ballast, Dali

hselnden
andelt s sich um langer anhaltende Eindriicke, wie

light point height 3-5m u

ohner wird er unbewusst zu splire
Das Lichtsystem soll zudem nicht nur fiir die Bewohner
sichi 1 vom Himmel ader Flugzeug
aus wahrgenommen werden, Die ersten Leuchten wurden
m Dezember 2020 an die Landeshauptstadt Minchen
geliefert, Die Einweihung des Projekts ist fir Q2 2021
geplant

sondern

Datenblatt
datasheet

B E
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. HOCHLEITE

Anwendungsbereiche

Rad- und FuBwege, Parkantagen. Fuflgangerzonen

Materialien

= Leuchten s juft- und t d

 Star i i ickteilen

und Edelstahirohren

+ Glaskdirper aus opal oder transparent

EL. Ausfiihrung

Lehner Moanlight PCB. bis 40 Watt

Lichtpunkthdhe 4 - 5m

Mastanschluss

Leuchtenkérper als Aufsatzieuchte fir ZopfmaB 7émm / 60mm

fields of application
cycle paths and footpaths, parks

materials

- 'l of alr- tcast
aluminium, thick-walled aluminium spun parts and
stalnless steel tubes

Glass made of polycarboenate opal or transparent

optics
Lehner Moonlight PCB, up to 40 Watt

light point height4 -5 m

Datenblatt
product variants data shest

Luminaire as post top mounted luminaire
with slip fitter 74mm / 40mm

. DYSC

Anwendungsbereiche

Anlieger- und SammeltstraSen, Rad- und Fullwege, Parkanlagen

Materiallen

= Leuchtenkdrper aus Aluminiumdruckguss
+ ESG Sicherheitsglas

Oberflichen

= RALTODZ24
= Alle RAL Farben erhaitlich

EL. Ausfiihrung

NFC programmiorbares Vorschaltgerit
Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken
Lichtsteuerung

AstroDim, StepDim, Dall,

Zhaga Buch Schnittstelle auf der Oberseite

fields of application

Residential and main roads, cycle paths and footpaths, parks

materials

= Luminaire made of cast aluminium
= ESG safety glass

surfaces

RAL 7024, all RAL colours available

optics
MFC programmable integrated baltast Datenblatt
Zhaga compliant LED platines and optics data sheet

Light control
AstroDim, StepDim, Dall, Zhaga interface on top
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. HISTORISCHE LEUCHTEN / HISTORICAL LUMINAIRES
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. VIERKANT

Anwendungsbereiche

Innenstadte, Fuligdngerzonen, Parks, Plitze

Materialien

= Leuc ’ aus luft- und
Aluminiumguss

= Schutzglas Acrylglas, klar

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle. bis 40 Watt, E 27, symmetrisch

Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkdrper als Aufsatzieuchte flir Zopfmal 74mm / S0mm

fields of application

Downtown, pedestrian zones, parks, town squares.
materials

*  Luminaire made of air- awater-resistant cast

= Protective glass acrylic glass, clear

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt; E 27, symmetrical

light point height 3-5m

pole connection
Luminaire as post top mounted luminaire Datenblatt
with slip ftter 7émm / 60mm data sheet

. SECHSKANT

Anwendungsbereiche

Innenstidee, Fullgingerzonen, Parks, Plitze

Materiallen

c aus luft- und
ierspitze und Dachaufsatz aus Guss- und Aluminiumdruckteilen
= Schutzglas Acrylglas, klar

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40 Watt, E 27, symmetrisch

Auch mit LEC Modul

Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkdrper als Aufsatzleuchte tlir Zopfmal ?4mm / s0mm

fields of application

Downtown, pedestrian zones. parks, town Squares

materials
= Luminaire made of air- esistant cast

= Decorative tip and roof top part made of aluminium spun parts Als Auslegerleuchte
= Protective glass acryfic glass. clear

Auch als Auslegerleuchte

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27, symmaetrical

light point height 3-5m

ole connection
B ] e Datenblatt
Luminaire as post top mounted luminaire data sheet
with slip fitter 7émm / $0mm




. RATISBONA

Anwendungsbereiche

Innenstadte, FuBganger 2onen, Parks, Plitze

Materialien

= Lauc a aws buft- und erbestand
Aluminiumguss

- Acrylglas, klar splegelt

EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle, bis 40 Watt, E 27, symmetrisch
Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkarper als Aufsatzleuchte fir Zopfmal 76mm / 60mm

fields of application

Downtown, pedestrian zones, parks, town squares
materials

C T of air- and t tcast

aluminium. Screw connection made of hardened and
tempered stainless steel.
»  Protective glass acrylic glass, clear {optionally coated)

optics
Lehner Light Circle, up 1o 40 Watt, E 27, symmetrical

light point height 3-5m

pole connection
Luminaire as post top mounted luminaire
with slip fitter 7émm / 40mm

Datenblatt
datasheet

Eia
’ _éh

Auch als Auslegerieuchte

. ESSING

Anwendungsbereiche

Innenstidie, Fulginger zonen, Parks, Plitze

Materialien

- L a r aus luft- und se 55 A
Aluminiumguss, Leuchtendach sus starkwandigem
Aluminiumblech

+ Acrylglas, kar

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40Watt, £ 27, symmetrisch

Lichtpunkthdhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkérper als Aufsatzleuchte flir Zopfmal Famm / 60mm

fields of application

Downtown, pedestrian 2ones, parks, town squares

materials

*  Luminaire made of air- and seawator-resistant cast aluminum,
luminaireroof made of thick-walled aluminksm sheets
« Acrylic glass, clear

optics

Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27, symmetrical
light point height 3 - 5m

pole connection

Luminaire as post top mounted luminaire
with =iip fitter Fémm / 40mm

Datenblatt
data sheet

Auch als Auslegerleuchte




- BAVARIA - GAS

Anwendungsbereiche
Innenstidte, FuBginger zonen, Parks, Plitze

Anwendungsbereiche

Innenstadte, FuBganger zonen, Parks, Plitze

Materialien

Oberflichen
Bronzeober flachen blank oder patinier t und gewachst Ea | & aus uft- und

und stark ik teilen
EL. Ausfiihrung + Glaskrpar aus schlagzihem PMMA

Lehner Light Circle. bis 40 Watt, E 27, symmetrisch
EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle, bis 40 Watt, E 27, symmetrisch

Lichtpunkthohe 3-5m

Mastanschluss Lichtpunkthahe 3 - 5m

Leuchtenkirper als Aufsatzeuchte fir ZopfmaC 7émm / 60mm

Mastanschluss
Leuchtenkarper als Aufsatzleuchte fir ZopfmaB 7émm / $0mm

fields of application

downtown, pedestrian 2ones. parks, town squares

fields of application
downtown, pedestrian Tones, parks, town squares.

Surfaces
Bronze surfaces blank or patinated and waxed

materials

+ Luminaire madeof air- and seawater-resistant cast
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

= Glass made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27, symmetrical

light point height 3-5m optics

Lehaver Light Circle; up to 40 Watt, E 27, symmetrical

pole connection
Luminaire as post top mounted uminasre
with slip fitter 7émm / 60mm

light point height 3-5m

pole connection

Datenblatt

d:t:lhut Luminaire as pest top mounted luminalre
with dlip fitter 76mm / 60mm

b =
Az




. ANIF

Anwendungsbereiche

Innenstadte, Fuligdngerzonen, Parks, Plitze

Materialien

= Leuc aus luft- und

Aluminiumguss
= Schutzglas Acrylglas, klar, separater Einsatz

EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle. bis 40 Watt, E 27, symmetrisch

Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkdrper als Aufsatzieuchte flir Zopfmal 74mm / S0mm

fields of application

Downtown, pedestrian zones, parks, town squares.
materials

*  Luminaire made of air- awater-resistant cast

= Protective glass acrylic glass, clear separate Insertion

optics
Lehner Light Circle. up to 40 Watt, E 27, symmetrical

light point height 3-5m

pole connection

\-"'

. ALT MUNCHEN

Anwendungsbereiche

Innenstidte, Fuligingerzonen, Parks, Fitze

Oberflichen
Kupferoberflachen patiniert. seidenmatt und kiar

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40Watt, E 27, symmetrisch

Lichtpunkthéhe 3-5m

Mastanschluss
Leuchtenkarper als Aufsatzlieuchte fir -fOlJI'I\mE Féenm / B0mm

fields of application
downtowr, pedestrian zones. parks, town squares

surfaces

Copper surfaces patinated, satin finished and dear
optics

Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27. symmetrical

light point height 3-5m

pole connection

Luminaire as post top mounted luminaire
with dip fitter 7émm / 60mm

Auch als Auslegerleuchte

Luminaire a5 post wurrmunwed luminaire Datenblatt Datenblatt
with slip fitter 7émm / 60mm datasheet e







- TECHNISCHE LEUCHTEN / TECHNICAL LUMINAIRES
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- URANUS

Anwendungsbereiche
Plitre, Anlleger und HauptverkshrsstraBen

El Ausfiihrung
MFC Programmierbares Viorschaltgerit
Zhaga kanforme LED-Platinen und Optiken

Lichtpunkthéhe 4 - 10m

Lichtsteuerung

Zhaga Buch 18 Schnittstelle auf Ober und / oder Linterseite op-
tional

Produktvarianten
Leuchtenkdrper als Ansatzleuchte
Mastansatz mit 42 oder 60 mm

7 Watt - 78 Watt, 1000 - 10.000 Im

fields of application

Town squares, residential and main roads

optics
NFC programmable integrated ballast
Zhaga compliant LED platines and optics

light point height 4- 10 m

light control
Zhaga 18 interface on top and / or bottom optional

- SATURN XS

Anwendungsbereiche

Parks, Pldtze Anl

El. Ausfiihrung
MFC Programmierbares Vorschaltgerit
Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken

Lichtpunkthdhe 3- 5m

Lichtsteuerung
Zhaga Buch 18 Schnittstelle auf Ober- und Unterseite optional

Produktvarianten

Leuc & als Ansatz: und
Mastadapter optional mit 42, 60 oder 7&mm
FWatt - 36Watt, 12501m - 5000 Im

fields of application
Parcs, town squares, residential and main roads

optics

MNFC programmable integrated ballast
Zhaga compliant LED platines and optics
light point height 3- 5m

light control
Zhaga 18 interface on top and bottom optional

Datenblatt product variants Datenblatt
data sheet Luminsire as post top mounted luminaire with data sheet
slip fitter 42mm. optional 40 mmor 78mm
FWatt - 36Watt, 12501m - 5000 Im

product variants
Luminaire as post top mounted fuminaire
weith slip fitter 42mm or S0mm

TWatt - 78 Watt, 1000 - 10.000 lm




- SATURN S

Anwendungsbereiche
Parks, Pltze, Anlieger- und H

El Ausfiihrung
MFC Programmierbares Viorschaltgerit
Zhaga kanforme LED-Platinen und Optiken

Lichtpunkthéhe 5 -8m
Lichtsteuerung

Zhaga Buch 18 Schni auf Ober- und Unter
Produktvarianten

Leuchtenkdrper als Ansatz- und Aufsatzieuchte
Mastadapter optional mit 42 60 oder 7émm
17'Watt - 7BWatt. 2500 Im - 10000 1m

fields of application

Parcs, town squares, residential and main roads

optics
NFC programmable integrated ballast
Zhaga compliant LED platines and optics

light point height 5-8 m

light control
Zhags 18 interface on top and bottom optional

product variants
Luminaire as pest tep mounted luminaire with
slip fitter 42mm. optional 60 mm or 7émm

17'Watt - 78 Watt, 2500 im - 10000 Im

- SATURN M

Anwendungsbereiche
Parks, Plitze_Anli d

El. Ausfiihrung
= NFC Programmierbares Vorschaltger it
= Zhagakonforme LED-Platinen und Optiken

Lichtpunkthdhe 7 - 10m

Lichtsteuerung
Zhaga Buch 18 Schnittstelle auf Ober- und Unterseite optional

Produktvarianten
Leuc & als Ansatz: und

Mastadapter optional mit 42, 60 oder 7&mm @
&9 Watt - 138 Watt. 10.000 Im - 20.000 Im

fields of application
Parcs, town squares, residential and main roads

optics
= MNFC programmable integrated ballast
L L LED platines and opti

light point height 7 - 10 m

light control
Zhaga 18 interface on top and bottom optional

product variants
Luminaire as post top mounted luminaire with data sheet
slip ftter 42mm, optional 60 mm / Fémm »

&9 Watt - 138 Watt. 10.000 Im - 20.000 Im







. WANDLEUCHTEN / WALL MOUNTED LUMINAIRES

Lyeqis
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. ALZENAU

Anwendungsbereiche
Gebd Licht, =) Wegen

Materialien
» Leuc per aus 5t
= Schutzglas aus schlagzahem PMMA, klar

El. Ausfiihrung

Lohner LED Lich tem L, bis 2 6 Watt

Ausleger
Ausladung 300 mm

fields of application

Light close to buildings. illumination of paths

materials

= Luminaire made of thick-walled aluminium profile

+ Protective ghss made of impact-resistant PMMA, chear
optics

Lehner LED lighting system L% up to & Watt

bracket

Owverhang 300 mm

Datenblatt
datasheet

. POLLUX

Anwendungsbereiche
Gebi

Liche, Wege B

Materialien

* Lew a aus luft- und seewasserbestandige
Aluminiumguss und starkwandigen Aluminiumdrickteilen

+ Glaszylinder aus schlagzdhem PMMA

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40 Watt,
Lehner LED Lichtsystem L), 11 - 36 Watt

Ausleger
Ausladung 270 mem fiir Zoptmald 76mm

fields of application

Light clase to bulldings. path lighting

materials

= Luminaire made of air- and seawater- resistant cast Auch als Mastleuchte
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA .

optics T

Lehner Light Circle, up to 40 Watt
Lehner LED Tighting system L, 11 - 35 Watt

bracket

Overhang 270 mm with slip fitter 76mm

Datenblatt
data sheet




. SERIE X 300

Anwendungsbereiche
Gebd Licht, =) Wegen

Materialien
Leuchtenkérper aus starkwandigem
Aluminiumprofil mit umlaufenden Lamellen

EL. Ausfilhrung
Lohner LED Licht: m LY, 11 - 36 Watt
Symmetrisch, asymmetrisch

Ausleger
Ausladung 410 mm

fields of application
Light close to buildings. illumination of paths

materials
Luminaire mace of thick-walled aluminium
profile with drcumferential slats

optics

Lehner LED lighting system L', 11 - 35 Watt
Symmetrical, asymmetrical

bracket

Overhang 410 mm

Datenblatt
datasheet

Auch als Mastleuchte

. WACHTER

Anwendungsbereiche
Gebi

Liche, Wege B

Materialien

=+ Leuchtenkdrper und Erdstiick aus starkwandigem
Aluminiumrechteckrohr

+ Leuchtenglas aus Makrolon, mit integrierten Lamellen

EL. Ausfiihrung
Flex LED, bis 10 Watt, asymmetrisch

Ausleger
Ausladung 800 mm

fields of application
Light close to bulldings. path lighting

materials

+ Luminaire madeof air and seawaterresistant cast
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Flex LED, up to 10 Watt, asymmetrical

bracket
Cverhang 800 mm

Datenblatt
data sheet

>
>




. CASTOR
CASTOR MINI AM WANDAUSLEGER

Anwendungsbereiche Anwendungsbereiche

G el Liche, Wy htung G s Licht, W htung

Materiallen Materiallen

- Leuchten aus luft- und i i - Leue aus uft- und 1 d
Aluminiumguss und starkwandigen Aluminiumdrisckteilen i und star igen Al

= Glaszylinder aus schiagzihem PMMA

El Ausfiihrung

= Glaszylinder aus schlagzahem PMMA

EL. Ausfiihrung

Fassung E 27 Lehner Light Circle, bis 40 Watt
Lehner LED Lichtsystem ", 11 - 36 Watt
Ausleger Symmetrisch, asymmetrisch

Ausladung 355 mm
Ausleger

Ausladumg B0 mm

fields of application

Light close to buildings, path lighting fields of application

Light chase to buildings. path lighting

materials

+ Luminaire made of air- and seawater-resistant cast
aluminium and thick-walled aluminium push- pieces

- Glasscylinder made of impact-resistant PMMA

materials Auch als Mastleuchte
= Luminaire made of air- and seawater-resistant cast
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

optics =« Glass cylinder made of impact-resistant PMMA
Socket E27

optics
bracket Lehner Light Circle, up to 40 Watt

Lehoer LED lighting system L, 11 - 36 Watt

Owerhang 355 mm s
Symmetrical, asymmatrical

bracket

Datenblatt Overhang 800 mm Datenblatt
data sheet data sheet







. LICHTSTELEN / LIGHT COLUMNS . ALZENAU

o a attachment

G : T « Thickwalled alumini ith attached
Alzenau Pollux AN Eremitage Regensburg orch 2 3 i et el

560 5% S g & gy tube with flange plate for mounting on on-site foundation

Anwendungsberﬂdu

ds, Plitze Parks, pl . Fullgénger zonen .
Materiallen .
= Leuch aus dl A |

= Schutzgias aus schlagzihem PMMA, klar

Befestigu ng

- St mit angesetztem Erdstiick
= Alternativ Erdstiick aus starkwandigem Alum nIurnm!\r mit
Flanschplatte zur Montage auf

EL. Ausfilhrung
Lehner LED Lichtsystem L', bis zu 6 Watt

Lichtpunkthohe 3m

fields of application
Boulevards, squares, parks, parking lots, pedestrian zones

materials

[l

1

'

' = Luminaire made of thick-walled aluminium profile

X *+  Protecthe glass made of impact-resistant PMMA, clear

T

Cha==s=s=
re=e=e=
o

optics

Lehner LED lighting system L, up to & Watt Datenblatt
data sheet

light point height 3m




. POLLUX

Anwendungsbereiche

Boulevards, Platze, Parks, Parkplitze, Fullgéngerzonen

Materialien
= Leud aus luft- und

ini und stark i A i lickteilen
= Glaszylinder aus schiagzihem PMMA

Befestigung
= Starkwandiges Aluminiumrohr mit angesetztem Erdstlck
= Al tiv Erdstiick aus st i ini ohr mit

Flanschplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament

EL. Ausfilthrung
Lehnier Light Circle, bis 40 Watt
Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 36 W, symmetrisch / asymmetrisch

Lichtpunkthdhe 4,5m

fields of application

Boulevards, squares, parks, parking lots, pedestrian zones
materials

*  Luminaire made of air- and t cast

and thick-willed aluminium spun parts

Glass cylinder made of impact-resistant PMMA attachment
Thick-walled aluminium tube with sttached earth piece
Alternatively gr thick-walled i tube with
farge plate for mounting an foundation provided by customers

optics Datenblatt
Lehner Light Circle, up to 40 Watt data sheet
Lehner LED lighting system L", 11 - 36 W

Symmetrical / asymmetrical EERE

light point height 4.5 m
T E

. PAN

Anwendungsbereiche
I d S Parkplatza

Tonen

Materialien

= Seewasserbestandiges Aluminium
= Leuchtenglas ESG. thermisch gehartet

Oberflichen

Oberfiachen passiviert und pulverlackbeschichtet
DB 703, alle RAL Farbtdne erhaltlich

El. Ausfiihrung
Lehner LED-System, 2 x 6 Watt, asymmetrisch
Programmierbarer Trelber

Optionen
CCTV, Zhaga-Sockel, WLAN, E-Auto Ladestation
Tauch Display, Intercom, LSC-System, Bewegungsmeider

fields of application

Residential and main roads, Parking lots, pedestrian zones

materials
= Luminaire made of air- and seawater- resistant cast
and thick-walled ium spun parts
= Glass cylinder made of ESG Surfaces Passivated surface,
powder coated DB 703, all RAL colours avallable

optics
Lehner LED system, 2 x & Watt, asymmetrical
programmable integrated ballast

options
CCTV. Zhaga base, WLAN, E-car charging station,

Touch display. Intercom, LSC-system, motion detector




- EREMITAGE

Anwendungsbereiche

Boulevards, Platze, Parks, Parkpla zonen,
Materialien

= Leuc aus huft- und o e
Befestigung

. i i mit Erdstiick

= Alternativ Erdstilck aus starkwandigem Aluminiumrohe mit
Flanschplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament

EL. Ausfiihrung
Lehner LLP LED, 10 - 30 Watt. asymmetrisch / symmetrisch
verfigbar in 2, 700K, 3.000K und 4.000K

Lichtpunkthéhe
2,8m, weitere Hhen auf Anfrage

fields of application
nsguares, pan fan zones, sidewalks

materials
= L i de of air- istant
= Glasseylinder made of impoct-resistant PMMA at
= Thick-walled aluminium tube with attached earth piece
- i made of thick-walled i tube with

flange plate for mounting on foundation provided by customer
optics
Lehner LLP LED, 10 - 30 Watt, symmetrical / Datenblatt
asymmetricsl, available in 2700K, 3000K and 4000K data shest
light point height Ok =

2,8m or different heights on demand

s

T

- REGENSBURG

Anwendungsbereiche

Plitze, Parks, Parkplitze, Fulgingerzonen, Gelwege
Materiallen

= Leuch aus uft- und b dl A

= Glaszylinder aus schlagzibem, satiniertem PMMA

Befestigung

am . zur Montage auf
bauseitigem Fundament

EL. Ausfilhrung

Programmierbares Vorschaltgerit Dali, Zhaga konforme LED-
Platinen und Optiken. bis zu B0 Watt, dimmbar, symmetrisch,
homagene Ausstrahlung, verfigbar in 3,000K und 4,000K

StelenhGhe 2,3 m

fields of application

Town squares, parcs, parking fots, pedesirian zones, sidewalks

materials
= Luminaire made of air and seawater-resistant aluminium
= Glass cylinder made of impact-resistant, satinated PMMA

attachment

base plate welded to pole, for mounting on foundation

optics

Pure programmable integrated ballast Dall,
Zhaga compliant LED platines and optics, up to
B0 'Watt, symmetrical, h

radiation, available in 3000K and 4000K

Pole height 23 m




L TORCH

Anwendungsbereiche

Boulevards, Platze, Parks, Fulg!

Oberflachen

EL. Ausfiihrung

Lehner LED Lichtsys

Lichtpunkthéhe 4.0 m

fields of application

Boulevards, squares, parks, pedestrian zones

Surfaces

Standa

EL. Version

Lehner LED

36 Watt

light point height 4.5 m

Datenblatt
datasheet







. POLLER / ILLUMINATING BOLLARDS . CASTOR

Anwendungsbereiche

Boulevards, Rad- und Fulwege, Hotels, FuBginger zonen

Oberflichen ‘ E.g |

Gerdteabdeckung und reflektierende Flachen in Aluminium
natur eloxiert

Befestigung

Erdstibck zur Montage in bauseitigem Fundament, optional
Erdstiick mit Grundplatte zur Mantage auf bauseitigem
Fundament
EL. Ausfilhrung
Lehner Led Lichtsystem L, 6 - 11W,
Lehner LLP LED, bis zu 30 Watt, symmetrisch / asymmetrisch
Lichtpunkthdhe 1,2 m
fields of application

i

'

Boulevards, cyce paths and footpaths, hotels, pedestrian zones

] ) ] 1

] ) 1 i

| 1 H - - surfaces

H H : ; ,‘ Device cover and reflective surfaces in anodised Aluminium

ol & & & o] natural anodised
attachment

Castor Wiichter Alzenau Serle X 300 PAN - -
for inon-site .
5.79 5.80 581 s 82 5.83 optional groun ding piece with base plate for installation

on on-site foundation
optics Datenblatt
Lehner Led Lighting system L', 6-11W, data sheet

Lehner LLP LED, up to 30 Watt,
symmetrical / asymmetrical

light point height 1,2 m




. WACHTER

Anwendungsbereiche
Boulevards, Rad- und Fullwege, Hotels, Fulganger ronen

Materialien

= Leuchtenkdrper und Erdstlck aus starkwandigem
Aluminiumrechteckrohr
* Leuchtenglas aus Makrolon, mit integrierten Lamelien

Befestigung

Erdstiick aus starkwandigem Aluminiumrohr mit
Flanschplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament

EL. Ausfiihrung

Zhaga konforme LED, bis 10 Watt
Anymmetrisch

Pollerhéhe 1.2 m

fields of application

Boulevards, cycle paths and footpaths, hotels,
pedestrian zones Auch als Fassadenleuchte

materials

= Luminaire and ear th piece made of thick-walled aluminium
rectangutar tube

= Luminaire glass made of Makrolon, with integrated slats

optics
Zhaga compliant LED, up to 10 Watt
asymmetrical
Datenblatt
height1.2m datasheet

/%
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. ALZENAU

Anwendungsbereiche
Boulevards, Rad- und FuBwege, Hotels, Fullgangerzonen

Materialien
= Leuc aus
+ Schutzghas aus schlagzaherm PMMA. klar

Befestigung
« Starkwandiges Aluminiumrohr mit angesetztem Erdstiick
= Alternaty Erdstiick aus st fumrahr mit

Flanschplatte rur Mantage auf bauseitigem Fundament

EL. Ausfilhrung
Lehner Led Lichtsystem L', & Watt, asymmetrisch
Pollerhdbe 500 mm: Lichtpunkthahe 0,35 m

Pollerhabe 700 mm: Lichtpunkthahe 0,55m
Pollerhétve 00 mm: Lichtpunkthohe 0,75 m

fields of application

Boulevards, cycle paths and footpaths. hotels, pedestrian zones

materials

= Luminaire made of thick-walled aluminium profile
= Protective glass made of Impact-resistant PMMA, clear

attachment

= Thick-walled aluminium tube with attached earth piece

= Alternatively grounding made of thick-walled aluminium
tube with flange plate for mounting on foundation

Datenblatt
data sheet

optics
Lehner Led Lighting system L', & Watt, asymmetrical
boRard hetght 500 mm: light point height 0.35 m

bollard hedght 700 mm: kght paint helght 0.55 m
boltard height 900 mn: light paint height 0.75 m

Auch als Wandleuchte




. SERIE X 300

Anwendungsbereiche
Boulevards, Rad- und Fullwege, Hotels, Fulganger ronen

Materialien

Leuchtenkbrper aus starkwandigem
Aluminiumprofil mit umlaufenden Lamellen

EL. Ausfilhrung

Lohner LED Lich
Asymmetrisch

tem LY, bis tu 18 Watt

Lichtpunkthéhe 0,78 m

Mastanschluss

Leuchtenkarper als Aufsatzieuchte fir
Aluminiummast 120/120mm

fields of application

Boulevards, cycle paths and footpaths, hotels, pedestrian zones

materials

Luminaire made of thick-wafled alumnium
profile with crcumferential slats

optics
Lehner LED lighting system L', up to 18 Watt
asymmatrical

light point height 0.78 m

Datenblatt
pole connection datasheet

Lumii attachment luminaire for
aluminium pole 120/120mm

. PAN

Anwendungsbereiche

Parks, Platze, Rad- und FuBwege. Fullginger zone

Materialien

= Leuchtenkdrper aus Aluminium
+ Scheibe aus Sicherheitsglas

El. Ausfiihrung
Lehner LED lighting system L, bis & Watt
Programmierbares Vorschaltgerat Dall

Produktvarianten
Héhe ber Erda 1200mm

Befestigung
Flanschplatte zur Befestigung auf bauseitisem
Fundament, alternativ mit Erdstiick

fields of application

Parcs, town squares, cycle paths and footpaths, pedestrian zones

materials
+ Luminaire made of thick-walled aliminium
+ ESG security glass

Optics

Lehner LED lighting system L', up to & Watt
programmable integrated ballast Dati

Product variants

Height above ground 1200mm Datenblatt
data sheet

attachment

Optional grounding section with base
plate for mounting on foundation
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- STRAHLER / SPOTLIGHTS . TERAMO G

Anwendungsbereiche
Logos.
Belastbarkeit
- Max 15t mit aus
= Vorverk it 15 m freier abisaliert
Zubehér

. F Flachglas

* Rutschhemmende Bedruckung

= Optiken rotationssymmetrisch mit +/- 7% +/- 137 /- 25°, +/. 35°
= Optiken elliptisch mit +/- 3*und +/- 18"

Farbtemperatur
Reirmweil 4000 K, Kaltwell 5600 K,
‘Warmweili 3000 K, Blau 455 nm

fields of application
llumination of buildings, logos, sculptures

[
-®

1 ) 1 1 1
i ¥ 1 H i resilience
i | 1 ! ! * Max 1.5 tload {with stainless steel hiousing)
: : : : : = Prewlred with 1.5 m free cable length, stripped
x| s] =] =] s} accessories
= Various front covers, flat glass full-surface matt
Teramo G Teramo G Terama R Power BeamS/M Power Beam L = Anti-slip printing
* Optics rotationally symmetric with +/- 7%, +/- 137 +/-25° +/- 35
5.87 s.88 5.89 5.90 5.91 = Optics efliptical with +/- 3° and +/- 18°
colour temperature

Pure white 4000 K, cold white S600K,
warm white 3000 K, blue 455 nm




. TERAMO Q

Anwendungsbereiche
Anstrahlung von Gebiuden, Logos, Skulpturen, Biumen

Belastbarkeit
- Max.15tE (mitE ausk
« Varverkabelt mit 0,5 mireier Kabellings, abisoliert

Zubehér
» Verschiedene Frontabdeckungen, Flachglas voliflichig matt
= Rutschhemmende Bedruckung

Optiken

+ rotationssymmetrisch, Q 110: 10° /25°/40°

LED Farbtemperatur
welfs 3000 K bis 5600 K, monochrome Farben, RGE/W

fields of application

liumination of buildings. logos, sculptures, trees

resilience
= Max 1.5t load [with stainless steel housing)
= Prewired with 0,5 m free cable kength, stripped

accessories

= Warious front covers, flat glass full-surface matt

= Anti-ship printing

optics

= rotationally symmetric. G 110: 10° /2
Datenblatt
datasheet

LED colour temperature
White 3000 K to 5400 K, moncchrome colars
RGB/W

. TERAMO R

Anwendungsbereiche

Anstrahlung von Gebauden, Logos. Skulpturen
Belastbarkeit

= Max 1,5t Belastung [mit Eink aus E i}

* Vorverkabelt mit 0.5 m freier Kabellinge, abisoliert

Optiken

= rotationssymmetrischmit 10°/ 25° ¢ 40"

= Die Lichtverteilung lst optimiert fir akzentuierte- und

g it euchtdi taul

Farbtemperatur

Kaltwel@ 5600 K, Meutralwei® 4000 K, Warrmwei® 3000 K
Blau 455 nm, Gedin 528 nm, Amber 615 nm, Rot 625 nm
RGE/W

fields of application

llumination of buildings, logos, sculptures

resilience

* Max 1.5 tload {with stainless steel housing)
= Prewired with 0.5 m free cable length, stripped

optics

= rotationally symmetrical with 10°/ 25% /40

= The light distribution is optimised for accentuated and effect
fighting with homogeneous luminance distribution

colour temperature
Cold White 5600 K. neutral white 4000 K Datenblatt
swearm white 3000 K, blue 455 num, gresn 528 nm data sheet

amber 615 nm, red 625 nm, RGB/W




. POWER BEAMS /M

Anwendungsbereiche
Hachleistungs LED-Scheinwerfer filr
Architekturbeleuchtung
optimale Lichtlelstung bei geringem Energieverbrauch
Strahlergehiuse drehbar +/- 907 schwenkbar -15/4 90°

Lichtsystem

= indirekt strahlendes System mit Kishleinheit und
Aluminiumkihikarper

Refiektor sus eloxiertem Resnstaluminium

Wariante 5: LED System mit 1,5" Halbwert swinkel 3 Watt / 10 Watt
‘arlante M: LED Weltwinkel Strahler mit 15°-30° bis zu 25 Watt

Farbtemperatur
‘Warmweil 3000 K, Neutralwel® 4000 K, Kaltweil 5700 K

fields of application

= High-performance LED spotlight for architectural lighting

= The LED technology used offers optimum light output at
fow energy conssmption

= Spotlight housing rotatabie +/- 90, swivelling -15/+ 70°

lighting system

= Indirect beam system with cooling unit and aluminium heat sink

* Refiector made of anodised ultra-pure aksminism

= Variant 5 LED system with 1.5 ha!f value angle, 3Watt / 10 Watt
= Variant M: LED wide-angle beam with 15%-30%, up to 25 Watt

colour temperature
Warm white 3000 K, neutral white 4000 K,
cold white 5700 K

Datenblatt
datasheet

Power Beam S

Power Beam M

. POWER BEAM L

Anwendungsbereiche

+ Hochleistungs LED-Scheimverfer fiir Architekturbeleuchtung
~ optimale Lichtlelstung bel geringem Energieverbrauch

= Strahlergehduse drehbar +/- 90° schwenkbar -15/+ 90°

Materialien

= Strahlergehiuse aus starkwandigem Aluminium
= Dreh- und Gelenksystem aus Aluminium, Schutzglas biindig verkiebt

Lichtsystem

+ LED PowerBeam Syitem mit 1,57 Halbwertswinkel, 30 Watt indirekt
strahlendes System mit Kihleinheit und AluminivmkihikGrper

= Refekior aus eloiertem Reinstaluminium

Farbtemperatur
Warmwei 3000 K, Neutrahwei® 4000 K, KaltwelB 5700 K

fields of application

* High-performance LED spotiight for architectural lighting

= ThelED technology used offers optimum light output at
low energy consumption

= Spotlight housing rotatable +/- 907, swivelling -15/+ $0°

materials

= Spotlight housing made of thick-walled aluminium
*  Aluminium swivel and joint system. protective glass flush bonded

lighting system

= LED PowerBeam systermn with 1.5% half value angle,
30 Watt indirect beam system with cooling unit
and aluménium heat sink

Reflector made of a-pure

data sheet

colour temperature
Warm white 3000 K, neutral white 4000 K,
cold white 5700 K







. FUSSGANGER- . .
UBERWEGTRANSPARENT SATURN S-FGU

Anwendungsbereiche Anwendungsbereiche
Himweis- und Richtzelchen zur Beleuchtung Parks, Platze. AnliegerstraBen, Sammelstraen,
Von FuBginger iberwegen nach DIN 47523 HauptverkehrsstraBen, FuSginges iberwege
Oberflichen Materialien
RAL 7042 .1 Grper aus Al uckgu

= [ESG Sicherheitsglas
El Ausfiihrung .

Oberflichen

NFC Programmierbares Vorschattgerat, Vierfigbas mit 2. 200K, 3.000K,

4. 000K oder 5. 000K, Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken RAL 9022 alle RAL Farbtdne erhaltlich

Lichtsteuerung optional
Zhaga Buch 18 Schnittstelle auf der Unter seite

El. Ausfiihrung

Programminrbares Vorschaltgerit Dali
Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken
Produktvarianten

Aufhingelaschan oder verstellbare Einpunk taufhi ngung Produktvarlanten

Leuchtenkdrper als Ansatz- und Aufsatzleuchte
Mastadapter aptional mit 42, 60 oder 75mm

fields of application

of pedestri ing:

according to DIN 67523 fields of application
Pares; tawn squares, residential and main roads, pedestrian crossings
surfaces
RAL 7042 materials
= Luminaire made of cast aluminium
optics = ES5Gsecurity glass
NFC Pure programmable integrated ballast, available with 2.200K,
3.000K, 4000K or 5000K, Zhaga compliant LED platines and optics surfaces
RAL 9022, all RAL colours available
light control
Zhaga 18 interface on top and / or bottom optics
Datenblatt programmable integrated ballast Dali Datenblatt
product variants datn sheat Zhaga compliant LED platines and optics data sheet

hanging straps or adjustabile one point hanging odbict fant
product variants

Luminaire as post top mounted luminaire with
slip fitter 42mm, optional 40 mm or 7émm






. LED-HANDLAUF

Anwendungsbereiche
Treppen und Brickenaniagen
Materialien

Rohrprofil aus Edelstahl

Oberflachen

« geschiiffen
* RALoder DB

El. Ausfiihrung
LED Madul mit Mid-Powe
Symmetrisch / asymmetrise

Produktvarianten

Edelstahl geschiiffen oder besch

fields of application

Staircases and bridges

materials
tube profile made of stainless steel

surfaces

« sanded
* RALorDB

optics
LED Mod

Symmetrical

product variants

stainless steel sanded or coated

Datenblatt
datasheet

- GELANDERLEUCHTE

Anwendungsbereiche
Gelanderanlagen, Befestigung zwischen
denvertikalen Gelinderstreben

Materialien
+ Leuchtenkirper aus Aluminium
* Scheibe auwr herheitsglas

Oberflichen
RAL oder DB

El. Ausfihrung

Programminrbares Vorschaltgerit Dall

Produktvarianten

Abmessungan Rexibel anpasshar

fields of application

Railings, froed between vertical raflings

materials
= Luminaire made of aluminium
+ ESG safety glass

surfaces
RAL oc DB

optics

programmable integrated ballast D

product variants

measurements are flexible

Datenblatt
data sheet




L HANDLAUF SPOT

Anwendungsbereiche

Galdnderanlagen, Treppen, Handldute

Materialien B

richbe Edeistabl. Pohs 36 |-’
- Le nkiip Edelstahl, Polycarbonat ¥
- @ 1, Hisy =

Drer Handlauf SPOT ist eine punktue
dieint b

fields of application

Railings. stairs, handrails

materials

stesl, polycarbonat

surce, Datenblatt
datasheet




BELEUCHTUNG

DER STADT GOTHA

ha hat sich entschieden ein neues
turgskonzept  fir die ganze Stadt
zen, Die Lehner Leuchten Manufaktur
GmbH wurde mit der HKonzeptionierung und .
Entwicklung dieser Leuchte beauftragt, Das Design b
und das Konzept dieser modernen LED-Leuchte

hat 3o liberzeugt, dass die Firma Lehner Leuchten

Manufakiur GmbH einstimmig den Zuschiag fir die !
Umsetzung dieses Projek tes erhalten hat.

Die Leuchte Gotha wurde speziell fir die
gleichnamige Stadt entwickelt und designt. Nun -
kann sie jeder erwerben, der Gefallen anihr findet.

- GOTHA

Anwendungsbereiche
Fullgangerzonen, Innenstadte, Platze
Materialien

= Leud aus starkwand| Al

« Leuchtenglas thermisch gehdrtet

EL. Ausfiihrung
Lehner LED Lichtsystem L), 11 - 36 W
Asymmetrisch

fields of application

Pedestrian zones, inner cities, town squares
materials
« Luminaire made of thick-walled aluminium

= Luminaire glass thermally hardened

optics
Lehner LED lighting system L', 11 - 36 W
Asymmetrical




. SERIE XOL 240 . SERIE X 300

Anwendungsbereiche

Anlieger- und SammetstraBen, Rad- Fullwege, Parks, Parkpldtze

Anwendungsbereiche
Ankeger- und Sammelstrafien, Rad- Fullwege, Parks, Parkplitze

Materialien

Leuchtenkirper aus starkwandigem
Aluminiumprofil mit umlaufenden Lamellen

Materialien
Leuchtenkdrper aus Aluminium

EL. Ausfiihrung
Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 356 Watt
Symmetrisch / asymmetrisch

EL. Ausfiihrung
Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 36 Watt
Symmetrisch/ asymmetrisch

Lichtpunkthdhe 4 - 6 m
Lichtpunkthéhe 4 - 6m

Produktvarianten

Leuchtenkbrper als Aufsatzisuchte fiir Zopfmal
120 120 mm [optional Zopf 76 mmj, 1-4ach, 2-fach

Produktvarianten

Leuchtenkarper als Aufsatzieuchte flir Zopfmal
120 % 120 mm (optional Zopf 76 mm), 1-fach, Z-fach

fields of application

Residential and main roads, cycle paths, footpaths.
parks, parking lots

fields of application

Residential and main raads, cycle paths, footpaths, parks, parking lots

materials Auch als Auslegerleuchte

Luminaire made of thick-walled aluminium
profile with circumferential slats

materials Auch als Auslegerleuchte
Aluminium lamp body

optics

Lehner LED lighting system L', 11 - 34 Watt
Symmetrical / asymmetrical

optics
Lehner LED lighting system L', 11 - 38 Watt
Symmetrical / asymmetrical
light point height 4 -6 m
light point height4- 6m

roduct variants
" . ; Datenblatt
Luminaire as post top mounted luminaire datasheet
with slip fitter size 120 x 120 mm
{optional slip fitter 76 mm), singhe or twin versian

Datenblatt

product variants data sheet

Luminaire as post top mounted luminaire
with sdip fitter size 120 x 120 mm
{optional slip fitter 76 mm), single or twin version



. SERIE XQ 760

Anwendungsbereiche

Parkplitze, Firmengelande

Materialien
Leuchtenkbrper aus Aluprofil

EL. Ausfiihrung
Lehner LED Lichtsystem L', 88 Watt
Symmetrisch / asymmetrisch

Lichtpunkthdhe é - 10 m

Produktvarianten

Leuchtenkdrper als Aufsatziouchte fir
Zopfmak 120 x 120 mm

fields of application

Parking spaces, company premises

materials
Luminaire mate of aluminium profile

optics
Lehnier LED lighting system L 88 Watt
Symmetrical / asymmetrical

light point height 6 - 10m

product variants
Luminaire as post top mounted luminasire
with slip fitter size 120 x 120 mm

Datenblatt
datasheet

. BAYREUTH

Anwendungsbereiche

Anlieger- und Sammelstraten, Rad- und Fullwege. Parkanlagen

Materiallen

= Leuchtenkdrper aus luft- und seewasserbestindigem
i wnd star e i i

= Glaszylinder aus schiagzahem PMMA

EL. Ausfithrung

Lehner Light Circle, bis 40 Watt
Lehwver LED Lichtsystem L', 11 - 35 Watt
Symmetrisch/ asymmetrisch

Lichtpunkthdhe 3- 5m

Produktvarianten
Leuchtenkdrper als Aufsatzieuchte Hir Zopfmal 24mm / S0mm

fields of application
Residential and main roads,cycle paths and footpaths, parks

materials

= Luminaire made of air- and seawater-resistant cast
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

= Glass cylinder made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt
Lehner LED lighting system L', 11 - 36 Watt

Symmetrical / asymmetrical

Datenblatt
light point height 3-5m data sheet

product variants
Luminaire a5 post top mounted luminaire
with slip fitter 7émm / 40mm




- VALO

Anwendungsbereiche

Ankegerstrafien Getwegs, Platze, Parks

Oberflichen
Edelstahloberflichen glasperigestrahlt

EL. Ausfiihrung
Lehner Light Circle, bis 40 Watt, Symmetrisch / asymmetrisch,
Lamelenreflektor

Lichtpunkthdhe 3-5m

Produktvarianten
Leuc & als. hte fir Zopfmal 7émm / 60mm

fields of application

Acoess roads, pavements, town squares, parks

surfaces
Stainless steel surfaces glass bead blasted

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt
Symmetrical / asymmetrical, louvre reflector

light point height 3-5m

product variants

Luminaire as post top mounted luminaire
with slip fitter 7amm / &0mm Datenblatt

datasheet

I

- MEISSEN

Anwendungsbereiche

Innenstidee, Fullgingerzonen, Parks, Plitze

Materiallen
= Leuch: aus luft-und

i wnd star ige
* Schutzglas Acrylglas, kiar

EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle, bis 40 Watt, E 27, symmetrisch

Lichtpunkthdhe 3-5m

Mastanschluss

Leuchtenkarper als Aufsatzieuchte flir Zopfmat ?&mm / S0mm

fields of application

Downtown, pedestrian zones. parks, town Squares

materials

= Luminaire made of air- and seawater resistant cast
aluminium and thick-walled aluminium spun parts

= Protective glass acryfic glass. clear

optics
Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27, symmatrical

light point height 3-5m
pole connection

with slip fitter 76mm / 40mm

i e Datenblatt
Luminaire as post top mounted luminaire fnta sheet

Auch als Auslegerleuchte

&[5
=3




- ZYLINDER

Anwendungsbereiche
Innenstadte, FuBgingerzonen, Parks, Plitze
Materialien
= Leuc aus luft- und
und star i A

+ Glaskirper aus schlagzahem PMMA

EL. Ausfiihrung
Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 36 Watt
Lehner Light Circle, bis 40 Watt, symmetrisch / asymmetrisch

Lichtpunkthdhe 3-5m

Mastanschluss
L G als Al fur Zopfmal 76mm / 60mm

fields of application
Downtown, pedestrian rones, parks, town squares

materials

= Lu of alr- tant cast
d thick-walled alumi spun parts

+ Glass made of impact-resistant PMMA

optics
Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 36 Watt,
Lehner Light Circle, up to 40 Watt, symmetrical / asymmetrical

light point height 3-5m

Datenblatt
pole connection datasheet

Luminaire as post top mounted luminaire
with slip fitter 74mm / 40mm

- KONIGSHAIN

Anwendungsbereiche
Anliegerstraien, Gehwege, Piitze, Parks

Oberflichen

flachen hi

Schirmoberseite lackiert in DB 703 LE

EL. Ausfiihrung

Lehner Light Circle, bis 40Watt, E 27,
Symmetrisch/ asymmetrisch. Lamellenreflektor

Lichtpunkthdhe 3-5m

Produktvarianten
= Leuchtenkdrper als Aufsatzleuchte flr Zoptmali Pamm / s0mm

fields of application

Access roads, pavements, town squares, parks

surfaces

Stainless stoel surfaces glass boad blasted, Auch als Auslegerleuchte
topof diffuser lacquered in DB 703LE

optics ”
Lehner Light Circle, up to 40 Watt, E 27
Symmeetrical / asymmetrical, louvre reflector

0
light point height 3-5m T s
=

product variants
Luminaire as post top mounted luminaire
with dip fitter Famm / 40mm



. DONAUUFER

Anwendungsbereiche

Rad- und e, Plitze, Parks, e rigel 3

EL. Ausfiihrung

Lehner LED Lichtsystem L', 11 - 36 Watt
Symmetrisch / asymmetrisch

Lichtpunkthéhe 5 m

Optional
Mittelsegment aus PMMA- Rohr, mit innenliegenden
RGBW-LED's zur farblichen Akzentbeleuchtung

fields of application

Cycle paths and sidewalks, town squares, parks,
CORpany premises

optics
Lehner LED lighting system LY, 11 - 386 Watt
Symmetrical / asymmetrical

light point height 5 m

optional
Centre segment made of PMMA tube, with internal
RGBW LEDs for colour accent lighting

Datenblatt
datasheet

. NAABTAL

Anwendungsbereiche
Boulevards

Befestigung

= Erdstick am Standrohr angesetzt

= Optional Grundplatte zur Montage auf
Bause ltigem Fundament

EL. Ausfiihrung

Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken,
Lehner LED Lichtsystem L, 11 - 36 W,
Symmetrisch / asymmetrisch

Lichtpunkthéhe 3,5m

fields of application

Boulevards, squares, parks, parking lots, pedestrian sanes

attachment

= Ground piece attached to standpipe
- Optional with base plate for mounting
on foundation provided by oustomer

optics
Zhaga compliant LED-Platines and optics,

Lehner LED lighting system 1 11- 38 W,
Symmetrical / asymmetrical

light point height 3.5m

litze, Parks, Parkplitze, Fulginger zonen

Datenblatt
data sheet




. PAN W

Anwendungsbereiche
Gebi Licht 5

Materfalien

*  Leuchtenkdrper aus Aluminium
= Schefbe aus Sicherheitsgias

El. Ausfiihrung
Lehner LED lighting system L, bis 6 Watt
Programmiesbares Viorschaltger t Dall

fields of application
Light close to buildings. path lighting

materials

= Luminaire made of thick-walled aluminium
« ESGsecurity glass

optics
Lehner LED lighting system L', up to & Watt
programmabde integrated ¢ Dali

Datenblatt
datasheet

. DISKUS

Anwendungsbereiche

Parkes, Platze, AnliegerstraGon, Fuliginger zonen

Materialien

* Leu Grper aus A uckgu:

= ES5G Sicherheitsglas

Oberflichen
= RALTODZ24
= Alle RAL Farbtine erhaltlich

EL. Ausfiihrung

Zhaga konforme LED-Platinen und Optiken
MNFC programmierbares Vorschaltgerit

fields of application
Boulevards, squares, parks, parking lots
pedestrian zones

materials
= Lamp body made of aluminium
= ESGsafetyglass

surfaces
= RALTO24

= all RAL colours avallable

optics
Zhaga compliant LED-Platines and optics
MNFC programmable integrated ballast

Datenblatt
data sheet




Masten
Poles




- MASTEN / POLES Alu - Masten

aus uft-und A

Stahlmasten
aus Stahlrohs, feuververzinkt

T Oberflichen
» Standardfarbtine DB 703
= Alle RAL Farbtone erhialtlich oder Aluminium blank
Revisionsdffnung
* Mast mit Thre aus luft- und seewasserbestandigem
Aluminiumguid
= C-Schiene mit Gleltrmuttern
Erdstiick
= Am Mast angesetzt oder separates Erdstick
= Langen &00 mm und BOO mm
aluminium poles
made of alr- Istant cast
steel poles
made of steel tube, hot-dip galvanised
surfaces

} . 3 1 H b . 1 ' - Standard colours DB 703

] ] ] i ' ! ' H H = All RAL colowrs available or aluminium blank

) ] ] ] 1 1 1 1 1

) ) ) 1 1 1 1 1 1

' ' 1 ' ' i i ' ' inspection opening

a] ] ] =} a] u] o o o =+ Mastwithdoor made of alr- and

g - seawater-resistant cast aluminium
Alt Minchen 2 Geminden Kaétzting Regenshurg Alt Minchen 1 Konisch Zylinder Vale Irsee = Corall with sliding nuts
Datenblatt

ground section datashest

= Attached to pole or separate grounding plece
= Lengths 800 mm and BOOmm

25 5]
2







- STADTMOBEL / STREET FURNITURE

— T A

) ) )
] ) )
] ) )
) ) )
] ] '
] P '
] ] '
s} s] =]
Heroldsherg Neupfarrplatz Stadtbank
5124 5,125 5126

[ TSP,

Stadtbank Stahl

5.127

[heasweio

Heroldsberg

5.129

Stahl

SR

§.130

Heroldsberg

| VR

5.131




L HEROLDSBERG L NEUPFARRPLATZ

Materialien

Option

Sitzbohlen

Varianten

materials

surfaces

seat planks

variants

backrest or without backrest Datenblatt Datenblatt

data sheet

Dt

attachment

datasheet




. STADTBANK

Materialien

Wangen aus uft und seowasserbestandigem Aluminiumguss

Oberflichen

= Aluminiumoberflachen sandgestrahit
= Standardfarbton DB 703

. STADTBANK STAHL

Materialien
Flachbandkonstruktion aus Stahl oder Edelstahl

Oberflichen
= Stahloberflachen feusrverzinkt, Edelstahloberfidchen

Blasperigestrahlt. Oberflichen sandgestrahit
* Standardfarbton DB 703

Sitzbohlen + Edelstahloberfidchen
+ Kamballa, Eiche =
« Oberflachen gedit Befestigung

Varianten
mit oder ohne Klapplehne

materials
= Cheeks made of air- and seawater-resistant
aluminium eastings

Screw connection made of hardened and
tempered staini

surfaces

= Aluminium surfaces sandblasted
+ Standard colour DB 703

seat planks

= Kamballa, Dak

= Surfaces oiled

variants

with folding backrest or without backrest

Grundplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament,
optional Erdstiick aus Alsminium

Varianten

= Kamballa, Eiche
= Oberflichen gedlt

materials

Fallow steel or &

steed construction

surfaces

= Stee] surfaces hot-dip fire-galvanized, stainless steel
surfaces bead blasted Surfaces sandblasted
= Standard colour DB 703

= Stainless steel surfaces bead blasted

attachment
Base plate for Installation on foundation
provided by customer, optional aluminium base

Datenblatt
datasheet

variants Datenblatt
= Kamballa, oak data sheet
* Olled surfaces



. VALO

Materialien

. E ; und E

« Verschraubung und Verriegelung aus verglitetem Edefstahl
= Einsatzbehilter aus Aluminium mit kiappbarem Griff

Oberflichen

+ Oberfidchen sandgestrahlt und mit einer hochwertigen
2-Komponenten Grundbeschichtung auf Epoxydharz
Ei i Basis und einer Deckb hichtung auf
2-Komponenten Polyurethanbasis

= Standardfarbton DB 703

Befestigung
Grundplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament,
optional Erdstick aus Aluminium

materials

Stainless steel flat profiles and perforated
stainless steel sheets

= Screw connection and locking made of
guenched and tempered stainless steel
Aluminium insert container with folding handle

surfaces

= Surfaces sandblasted and with a high-quality 2-component
primer coating based on epoxy resin micaceous iron ore
and a top coat based on 2-component polyurethane
Standard colour DB 703

attachment
Base plate for mounting on customer's foundation,

optional aluminium ground plece Datenblatt
datasheet

. HEROLDSBERG

Materialien

\ + Edelsts ' und £

= Verschraubung und Verriegelung aus verglitetem Edelstahl
= Einsatzbehilter aus Aluminium mit klappbarem Griff

Oberflichen
- Edelstahloberfiichen glasperigestrahit
. A flachen
- Standardfarbton DB 703

Befestigung
Grundplatte zur Montage auf bauseitigem Fundament,
optional Erdstick auss Aluminium

Varianten
Volumen 38 Liter oder 48 Liter

materials
Stainless steel flat profiles and perforated stainless steel sheets
Screw connection and locking made of quenched and tempered
stainless steel

Aluminium insert container with folding handle

surfaces
= Stalnless steel surfaces glass bead blasted
*  Aluminium surfaces sandblasted

= Srandard colour DB 703

attachment
Base plate for mounting on customer's foundation,
Dptional aluminium ground piece

Datenblatt
data sheet

variants
Wolume 38 liters or 48 liters




. STAHL

Materialien
= Stahlprofile
 Verschraubung aus vergiitetem Edelstabl

Oberflichen
= Oberflichen ver zink und lackiert mit einer hochwer tigen
K G dbeschichtung auf Ej
Eisenglimmer Basis und einer Deckbeschichtung auf
2-Komponenten Polyurethanbasis
= Standardfarbton DB 703

Varianten
= Festeinbau, herausnehmbar
= Mit Kette, mit Band. verschiedene Aufsitze

materials

= Steel profies

*  Screw connection made of hardened and tempered
stalnless steel

surfaces

+ surfaces galvanized and vamished with & high-quality
2-companent primer coating on epoxy resin micaceous iron

oxide basis and a topeoat on 2-component polyurethane base

Standard colour DB 703

variants

= Permanent installation, removable
= Withchain, with ribbon, various attachments

Datenblatt
datasheet

. HEROLDSBERG

Materialien
» Edelstahiprofile
+ Merschraubung als vergiitetem Edelstahl

Oberflichen

Oberfiachen sandgestrahlt und mit einer hochwer tigen
2-Komponenten Grundbeschichtung auf Eposydharz
Eisenglimmer Basis und einer Deckbeschichiung auf
2-Komponenten Polyurethanbasis

Standardfarbton DB 703

Varianten

Festeinbau, |Gsbar

materials

= tainless steel profiles

= Screw connection made of hardened and
te per od stainfess steel

surfaces

Surfaces sandblasted and with a high-quality 2-component
primer coating based on epoxy resin micaceous iron ore and
atop coat based on 2-component polyurethane

Standard colour DB 703

varlants
Fixed installation, detachable

Datenblatt
data sheet




. KOMPLETTSYSTEME STADTMOBLIERUNG / COMPLETE SYSTEMS STREET FURNITURE

Lehner Leuchten bietet komplet t individuel

imz

Design

Lehner Leuchten offers completely individual street furniture concepts in matching design

Absperrpoller / bollard Abtallbehalter /waste bin
Heroldsberg Heroldsberg

Bank ohne Rilcken / bench without backrest
Heroldsberg

Bank mit Lehne / bench with backrect
Heroldsberg

Hocker / stool
Heroldsherg

Mastleuchte / mast light
Platzleuchte

Pallerleuchte / bollard light
Castor

Saulenleuchte / light column
Neupfarrplatz

133




L TECHNISCHE AUSSTATTUNG / TECHNICAL EQUIPMENT

Materialien materials

ungsprofile UY be andichtungen

Oberflichen
i Sck surfaces (i

- Standa
= AlIRALc

optics ¢ ] h E= e, *
« Lehne » t E 2 B i Lz -“ail TR

o
T ———

Lichtsteuerung light control

3Dim, Ste

= Lehner Smart Conr



Lehner Leuchten Manufaktur GmbH
Ein Unternehmen der Selux Gruppe

Schmidmiihlener StraBe 55 93133 Burglengenfeld
mail vertrieb@lehner.de web www.lehner.de




